Seznam zasedacich mistnosti, v€etné jejich vybaveni, grafického znazornéni
standardniho usporadani (fotografie) a vySe iihrady za jejich uzivani

Zasedaci mistnost

Plocha

mZ

Sazba
Ké/hod.

¢islo mistnosti: 4c-P1.437
pocet mist: 20

popis: stabilng instalovany LCD
datovy projektor + dalkové
ovladani elektricky stahovatelné
platno zesilovac + dalkové
ovladani dvoupasmova
reprosoustava ptipojnad mista
VGA, audio a LAN flipchart,
propojovaci kabely (SVGA,
audio, LAN)

38,7

700,-

Fotografie

¢islo mistnosti: 4c-P1.443
pocet mist: 20

popis: stabiln¢ instalovany LCD
datovy projektor + dalkové
ovladani elektricky stahovatelné
platno zesilova¢ + dalkové
ovladani dvoupasmova
reprosoustava piipojnd mista
VGA, audio a LAN flipchart
propojovaci kabely (SVGA,
audio, LAN)

36,7

700,-




¢islo mistnosti: 4b-P1.436
nepronajimat

pocet mist: 10

popis: teleprezsentacni systém
pro potradani videokonferenci,
stabiln¢ instalovany LCD datovy
projektor + dalkové ovladani
elektricky stahovatelné platno
zesilovac + dalkové ovladani
dvoupasmova reprosoustava
pfipojna mista VGA, audio a
LAN flipchart propojovaci kabely
(SVGA, audio, LAN)

22,8

1000,-
Videoko
nference
(klimatiz
ace)

¢islo mistnosti: 4a-P1.411
pocet mist: 20

popis: stabilng¢ instalovany LCD
datovy projektor + dalkové
ovladani elektricky stahovatelné
platno zesilovac + dalkové
ovladani dvoupasmova
reprosoustava ptipojna mista
VGA, audio a LAN flipchart
propojovaci kabely (SVGA,
audio, LAN)

32,6

800,-
(klimatiz
ace)

¢islo mistnosti: 4a-P1.412
pocet mist: 20

popis: stabilng instalovany LCD
datovy projektor + dalkové
ovladani elektricky stahovatelné
platno zesilovac¢ + dalkové
ovladani dvoupasmova
reprosoustava pfipojna mista
VGA, audio a LAN flipchart

33,5

800,-
(klimatiz
ace)
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propojovaci kabely (SVGA,
audio, LAN)

¢islo mistnosti: 1a-P1.118
pocet mist: 20

popis: stabiln¢ instalovany LCD
datovy projektor + dalkové

ovladani elektricky stahovatelné 900,-
platno zesilovac + dalkové 45,7 | (klimatiz
ovladani dvoupasmova ace)
reprosoustava piipojnad mista

VGA, audio a LAN flipchart

propojovaci kabely (SVGA,

audio, LAN)

clslo mls’tn.ostlz 9-P1.906 2.000,-
poletmist: 80 1725 | (Klimatiz
popis: zasedaci sal krizového ace)

fizeni




¢islo mistnosti: 9-N2.902

. i 600,-
pocet mist: 16 27,9 | (Klimatiz
popis: zasedaci mistnost rady ace)
Flipchart
¢islo mistnosti: 9-N2.903 1.500,-
pocet mist: 25 75,4 | (klimatiz
popis: zasedaci mistnost rady ace)
¢islo mistnosti: 9-N2.905
predsali
pocet mist: 150
popis: pocet mist: dle usporadani 2.500,-
prostoru (100 — 200) 246,5 | (klimatiz
technické vybaveni: plazmova ace)
obrazovka Panasonic s napojenim
na technické vybaveni salu
zastupitelstva (N2.906)
¢islo mistnosti: 9-N2.906
pocet mist: 80
popis: sal zastupitelstva
technické vybaveni: 2 ks
dataprojektor svételny vykon 2.500,-
7000 ANSI Lm, rozliSeni 198,1 | (klimatiz
1400x1050 px, 3xDMD chip ace)

(RGB systém)= kvalitni
reprodukce barev, 2 ks projekéni
plocha 4x3m, ozvuceni systém
Bosch, audiokonferen¢ni systém




Bosch (32 stanic)

zaznamovy systém Panasonic
(HDD+DVD) s kapacitou az 260
hod.

wi-fi+ kabelové ptipojeni do
internetu

dotykovy systému uzivatelského
ovladani salu

¢islo mistnosti: 4c-P1.1002
vstupni hala

pocet mist: 150

popis: pocet mist: dle uspotradani
prostoru (100 — 200)

technické vybaveni: projekéni
plocha 3x2m, plazmova
obrazovka Panasonic

moznost projekce z PC (recepce),
TV, DVD, signal ze salu
zastupitelstva (N2.906), 2 ks
bezdratovych mikrofonti +
stojany

oboustranné panely (nasténky) -
4ks (198x98cm), 10ks
(148x98cm)

302,5

3.000,-
(klimatiz
ace)




