
09
3

08
3

0
63

02
3

01
350

3

25
5

260

43
0

024
014

44
0

460

42

040
0

01
4

05
3

08
3

09
3

34
0

06
3

07
3

50
0

48
0

0
7 3

06
3

34
0

04
3

03
3

03
332

0

052

350

25
5

260

062

26
5

56
2

27
0

07
2

275

57
2

41
0

40
0

390
380

370360

350

340
330

280
28

0

320

310 305
300

0
7

3

295

06
3

05
3

04
3

03
3

285

58
2

290

09
2

59
2

00
3 50

3

31
0

02
3

mo
lz

 ý
kc

iv
al

su
ho

b

opočenská flexura

ah
cu

ro
p 

ák
civ

olíj

VRT-JZD

US-01T

INM-1

US-1T

SK-19

SK-21

Lt01a

Lts12

Lts10

Lts14

Lts16 Lts15

Lts17

Lts13

NM-2
NM-1

Lts-1

HV-2

OV-1

CH-2

HV-1

VD-1

HV-1

HV-1

HV-1

HV-1 HV-1

HV-3

HV-1PR-1

PY-1

HJ-1

Lt10

Lt02

KI-6

KI-1
Lt9a

Lts5

Lts9

VRT

VRT

P-1

V-1

V-4

V-3

S-1

S-5
S-1

S-1

S-1

Lt4

Lt8Lt6
Lt5

Lt2
Lt1

Lt3

J-2

V2

V

Vodní toky

Vodní plochy

Upravené úseky toků (ŠINDLAR s.r.o., 2010)

Navrhované hráze poldrů (ŠINDLAR s.r.o., 2010)

Hlavní poruchové zóny

Hranice kolektoru B

 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody
hlavní po 5 m

vedlejší po 1 m

Vrt s údajem o úrovni hladiny podzemní vody

Legenda: 
Vodní toky

Vodní plochy

Upravené úseky toků (ŠINDLAR s.r.o., 2010)

Navrhované hráze poldrů (ŠINDLAR s.r.o., 2010)

Hlavní poruchové zóny

Hranice kolektoru B

 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody
hlavní po 5 m

vedlejší po 1 m

Vrt s údajem o úrovni hladiny podzemní vody

Legenda: 

0 1 2 3 4 5 km

Příloha 4.2   Izolinie hladiny podzemní vody v kolektoru B - poměry při realizaci PBPO dle ŠINDLAR s.r.o. (2010)

2020

SP-1

Odběry podzemní vody VaK Hradec Králové, a.s.

objekt odběr [l/s]

Lt01a 7,2

Lt02 10,3

Lt1 18,9

Lt2 30,6

Lt3 8,1

Lt4 15,4

Lt6 30,7

Lt-8a 25

Lt9a 15,4

V1b 6,5

V2 27,8

suma 195,9


