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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni

1 Koncepce navrhu migraéniho zprachodnéni

V nasledujici ¢asti je popsan koncepéni navrh tras a variant feSeni zprdchodnéni migrac¢nich
pfekazek na vodnim toku Dédina od usti po mésto DobrusSka s doporu¢enim optimalni
varianty. Jedna se o celkem 12 lokalit, které jsou oznadeny 1 az 12. Pfesné parametry
navrhovaného feSeni budou specifikovany na zakladé prfesného geodetického zaméfeni
v dalSich stupnich projektové dokumentace.
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.1 Jez Trebechovice pod Orebem
Jez Trebechovice pod Orebem

ID JEV 400058071
TYP JEVU Jez
NAZEV JEVU Trebechovice p. O. |

F. km. 115

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o pevny jez s jednim jezovym polem o Sifce 18 m a
Stérkovou propusti. Tvar jezu je pfimy a podjezi je zajisténé vyvarem. Konstrukce pevné
¢asti jezu je beton obloZzeny kamenem. Jez je vyuzivan pro vyrobu energie. Odhadovany
spad je 1.77 m.

238112

st. 2685

1946/82

Balvanity skluz

Bariérovy RP

n Kartacovy pfechod

Parcely KN

Zpusob feSeni: skluz, bariérovy RP s balvanitymi pfepazkami (bypass)
Umisténi: Levy breh

Z. &.4197/002 2
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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni

A T E L |I_E R

|—piag_

Hydrologie: Tfebechovice pod Orebem nad odboenim z nahonu, Qa = 2,14 m3/s

M-denni pritoky Qu,"” ms?

30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 240 270 300 330 355 364 tfida

500323245197 | 1,57 | 1,230,999 | 0,766 | 0,583 | 0,428 | 0,293 | 0,137 | 0,048 Il

Popis FeSeni:

Varianta V1a - skluz ve sklonu 1:30 — Clenity s kynetou o délce 55 m a Sifce 3 m
Varianta V1b - kartaovy rybi pfechod ve sklonu 1:30 o délce 55 m a Sifce 3 m

Varianta V1 je umisténa u levého bfehu z divodu neovlivnéni vtoku do MVE a funkce
Stérkové propusti.

Varianta V2 — bariérovy rybi pfechod s balvanitymi pfepazkami, sklon 1: 40, o délce 80 m
bude umistény v levém brehu.

Doporuéena varianta je V1a — skluz z dlivodu hydrologie. Skluz je vhodnéjsi FfeSeni pro
zvladani jak velmi malych tak i povodnovych pratokd (MZP = 137 |/s).

Naklady: 5 995 476 K& (doporu€ovana varianta V1a)
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1.2 Jez Trebechovice pod Orebem - Dotrel

Jez Trebechovice p. O. - Dotrel

ID JEV 400058084
TYP JEVU Jez
NAZEV JEVU Trebechovice p. O. - Dotfel

F. km. - | 214

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o pohyblivy jez s jednim jezovym polem o Sifce 8 m. Jez
je vybaven jezovou lavkou. Tvar jezu je pfimy a podjezi je zajisténé vyvarem. Konstrukce
pevné Casti jezu je beton obloZzeny kamenem. Jez je vyuZivan pro stabilizaci toku. Kategorie
TBD je 4b. Odhadovany spad je 1.58 m.

Druhy jez (pevny) se nachazi v nahonu pro byvaly HajniSuv mlyn. Odhadovany spad je 2 m.

Z.¢.4197/002
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Bariérovy RP
Parcely KN

Zpusob feSeni: skluz, bariérovy RP s balvanitymi prepazkami (bypass)

Umisténi: levy bifeh Dédina, pravy bifeh nahon Alba

Hydrologie: Tfebechovice pod Orebem nad odbo€enim z nahonu, Qa = 2,14 m3/s

M-denni pratoky Quu” mis™?

30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 270 300 330 | 355 364 trida

500 3,23 |245|1,97 | 1,57 | 1,23 | 0,999 | 0,766 | 0,583 | 0,428 | 0,293 | 0,137 | 0,048 Il.

Popis feseni:

Varianta V1a - skluz ve sklonu 1:30 umistény v levém bfehu feky Dé&diny, prochazejici
prostorem mezi fekou a nahonem Alba — &lenity s kynetou o délce 55 m a Sifce 3 m
Varianta V1b - bariérovy rybi pfechod s balvanitymi pfepazkami, sklon 1:35 az 1: 40, o
délce 60 m bude umistény v levém bfehu feky Dédiny, v prostoru mezi fekou a nahonem
Alba.

Varianta V1 nelze umistit pfimo do télesa jezu v nahonu Alba z divodu konstrukéni délky a
moznému ovlivnéni natoku na HajniSuv mlyn.

Varianta V2a — skluz ve sklonu 1:30- Clenity s kynetou o délce 64 m a Sifce 3 m, skluz
pfekonava jez HajniSova mlyna podél pravého bifehu nahonu Alba, ktery je dale proti proudu
prichodny az do feky Dédiny

Varianta V2b — bariérovy rybi pfechod s balvanitymi pfepazkami, sklon 1:35 az 1: 40, o
délce 78 m bude umistény okolo jezu HajniSova mlyna v pravém biehu nahonu Alba.

U vSech variant je nutné zajistit pfemosténi Casti trasy rybiho pfechodu pro prijezd
obsluhy jezu.

Doporu¢ena varianta je V1a — skluz z ddvodu hydrologie. Skluz je vhodné&jSi feSeni pro
zvladani jak velmi malych tak i povodriovych pratokd (MZP = 137 I/s).

Naklady: 5 870 268 K& (doporu¢ovana varianta V1a)
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1.3 Hydrologicka stanice Mitrov

Hydrologicka stanice Mitrov

f. k_m.

S0

spad je 0.43 m.

ID JEV 400357392

TYP JEVU OBJ_KOR

NAZEV JEVU Mitrov - mérny profil
4.13

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o mérny profil hydrologické sité s vazbou na
hydrologickou stanici vlastnénou a provozovanou CHMU Hradec Kralové. Odhadovany

580/123 /

iy s

580/125

R 60410

Zpusob feSeni: Balvanity skluz.

Umisténi: Osa toku

Hydrologie: Nad Chropotinskym potokem, Qa = 1.97 m3/s

Z.¢.4197/002
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M-denni pritoky Quqy"

3

-1

m=-S
30 | 60 | 90 [ 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 tfida
4,63 (298224180 1,43 | 1,13 [ 0,906 | 0,697 | 0,531 | 0,390 | 0,269 | 0,127 | 0,042 In.
Popis FeSeni:

Balvanity skluz — Clenity s kynetou o délce 13 m, Sifce 8 m a sklonu 1:30, navazujici na
stavajici prah, tak aby byl zachovan mérny profil pfilehlé limnigrafické stanice. V pfipadé
realizace, bude nutné prekalibrovani mérného profilu.

Naklady: 3 669 228 K¢
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.4 Stupen ve dné Polanky nad Dédinou

Stupen ve dné Polanky nad Dédinou

ID JEV 400058100

TYP JEVU OBJ KOR

NAZEV JEVU Polanky stuper nad mostem
F. km. i ] 4.41

opis stévajl'i stavu: Jedna e o stabiliza¢ni stupeﬁ ve dné s arem. Délka vyvaru je
3,9 m. Material objektu je beton. Kéta prelivné hrany je 240,960 m. n. m. Odhadovany spad

je 0.3 m.
ol

A\
Fale ! /
B T

s
|:| Balvanity skluz

Parcely KN

Zpusob FeSeni: Balvanity skluz

Umisténi: Osa toku

Z.¢.4197/002 8
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Hydrologie: Nad Chropotinskym potokem, Qa = 1.97 m3/s

M-denni pritoky Qug”

3

-1

m™s
30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 240 270 | 300 330 355 364 trida
4631298224180 143|113 0,906 | 0,697 | 0,531 | 0,390 | 0,269 | 0,127 | 0,042 Il

Popis FeSeni: Balvanity skluz — lenity s kynetou o sklonu 1:30, Sifce 6 m a délce 10 m

Naklady: 2 267 503 K&

Z. . 4197/002




A T E L I _E R
| |

PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD

|-plaar_1

kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.5 Jez Polanky nad Dédinou

Jez Polanky nad Dédinou

ID JEV 400058121

TYP JEVU Jez

NAZEV JEVU Polanky n. Dédinou Mitrov
f. km. 4.9

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o pohyblivy jez obsahujici 4 hradici pole o celkoveé Sifce
12 m. Jez je vybaven jezovou lavkou. Tvar jezu je pfimy a podjezi je zajiSténé vyvarem.
Konstrukce pevné casti jezu je beton obloZzeny kamenem. Jez je vyuZivan pro vyrobu
energie (MVE Polanky: vykon 75 kW, odbér 2,1 m3/s, MZP 0,27 m3/s, spad 3 m). Kategorie
TBD je 4b. Odhadovany spad jezu je 2.32 m.

I:] Behavioralni clona

\ Balvanity skluz

Parcely KN

Zpusob feSeni: Balvanity skluz, behavioralni clona

Umisténi: Levy breh

Hydrologie: Nad Chropotinskym potokem, Qa = 1.97 m3/s

Z.¢.4197/002 10
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M-denni pritoky Quqy" ms™

30 60 S0 | 120 | 150 | 180 | 210 240 270 | 300 330 355 364 tfida

4631298224180 143|113 0,906 | 0,697 | 0,531 | 0,390 | 0,269 | 0,127 | 0,042 Il

Popis feseni:

Balvanity skluz — €lenity s kynetou o sklonu 1:30 a délce 70 m a Sifce 3 m. Bude umistén
v levém bfehu feky Dédiny. Nad jeho vyusténim je navrzena kamenna behavioralni clona
branici rybam vstupu do podjezi a sméruijici jejich chod do rybiho pfechodu.

Naklady: 7 188 084 K&

Z. . 4197/002 11
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.6 Stupen ve dné Ledce
Stupen ve dné Ledce

ID JEV 400058202
TYP JEVU OBJ KOR
NAZEV JEVU stupen

F. km. | 7.15

Popis stavajiciho stavu: Jedné se o stabilizaCni stupen ve dné. Material objektu je kamen.
Kota prelivné hrany je 244.960 m n. m. Odhadovany spad je 0.3 m.

Zpusob feSeni: Odstranéno v ramci revitalizace
Umisténi:

Z.¢.4197/002 12
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Hydrologie: Nad Chropotinskym potokem, Qa = 1.97 m3/s

M-denni pritoky Qug”

-1

m™s
30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 240 270 | 300 330 355 364 trida
4631298224180 143|113 0,906 | 0,697 | 0,531 | 0,390 | 0,269 | 0,127 | 0,042 Il

Popis feSeni: Odstranéno v ramci navrhované revitalizace.

Naklady: Stanoveny v ramci revitalizace.

Z. . 4197/002
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.7 Stupen ve dné Ceské Mezifici

~rwr

Stupen ve dné Ceské Mezifici

ID JEV 400058357
TYP JEVU OBJ_KOR
NAZEV JEVU prah

F. km. 13,1

Popis stavajiciho stavu: Popis stavajiciho stau: Jedna se o stabilizaéni stupen ve dné.
Material objektu je kamen. Kota pfelivné hrany je 244.96 m n. m. Odhadovany spad je 0.1
m. Prdchodnost pfekazky zavisi na urovni hladiny.

i
¥
/ 51611
/ /

Zpusob feSeni: Okno pro malé prutoky
Uml’sténi Osa toku

vvvvv

Z. ¢.4197/002 14




PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni

N

II]I]HIE

A T E L 1I_E R

|—piag_

M-denni pritoky Qug"”

3

-1

m°s
30 60 90 | 120 | 150 | 180 210 240 270 300 330 355 364 trida
400258193154 1,210,961 0,767 | 0,593 | 0,447 | 0,327 | 0,224 | 0,108 | 0,030 Il

Popis feseni: Odstranénim nékolika kamenu vznikne okno, které umozni prichodnost prahu
i za malych prutokd. Timto zplsobem bude feSeno vice obdobnych prahtd v Ceském

Naklady:

Z. . 4197/002
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.8 Jez Pulice Jambortv prah

Jez Pulice Jamboruv prah-prevod vody do Lité

ID JEV 400352195

TYP JEVU Jez

NAZEV JEVU Pulice Jambor(v prah-prevod vody do Lité
f. km. 23,5

Popis stavajiciho stavu: Na Dédiné se mezi Dobruskou a obci Pohofi byl v roce 2005
vybudovan novy jez (Jamboruav prah). Investice méla za cil pfivést vodu do koryta potoka
Zlatého Crku, ktery protéka obci. Pavodni pramen potoka protékajiciho obci slouzi jako
odbérné misto pitné vody. Proto byl nizky pritok doplfiovan vodou z feky. Pouze pfi velkém
prebytku spodni vody dochazelo k odtoku ptivodnim korytem, proto musela byt ostatni voda
dotovana z Dé&diny. Prichodnost pfekazky zavisi na urovni hladiny.

Z.¢.4197/002 16
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Balvanity skluz

Bariérovy RP

Parcely KN

Zpusob feSeni:Balvanity skluz, bariérovy RP s balvanitymi pfekazkami (bypass)

Umisténi: Osa toku, pravy bfeh

Hydrologie: Pod Obci Pulice, Qa = 0,937 m3/s

M-denni priitoky Qug"” m>s™

30 60 | S0 120 150 180 | 210 | 240 270 300 330 355 364 tfida

2,491 1,56 | 1,11 | 0,797 | 0,603 | 0,476 | 0,371 | 0,291 | 0,224 | 0,177 | 0,141 | 0,093 | 0,054 I

Popis Feseni:
V1: Nahrazeni prahu balvanitym skluzem — €lenitym s kynetou o sklonu 1:30, Sifce 10 m a
délce 10 m.

V2a: Zbudovani balvanitého skluzu v pravém bfehu. Skluz bude lenity s kynetou o sklonu
1:30 a délce 15 m

V2b: Bariérovy rybi pfechod s balvanitymi pfepazkami v pravém bfehu, sklon 1: 40, o délce
20m

Doporuceni: Doporu¢ena varianta je V2a — skluz z divodu hydrologie. Skluz je vhodné&jsi
feSeni pro zvladani jak velmi malych, tak i povodiiovych pritokd.

Naklady: 1 578 902 K& (doporuovana varianta V2a)

Z.¢.4197/002 17
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1.9 Stupen ve dné Dobruska

Stupen ve dné Dobruska

ID JEV 400144132
TYP JEVU OBJ KOR
NAZEV JEVU Dobruska stuperi

Fkm. 25,86

je beton obloZzeny kamenem. Odhadovany spad je 0.4 m.

Popis sévjiiho stavu: Jedna se o stabilizacni stupen ve dné s vyvarem. Material objektu

B

’ e
\
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N
\~\ 791/71 I
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i Balvanity skluz

Parcely KN

Zpusob FeSeni: Balvanity skluz

Umisténi: Osa toku

Popis feSeni:: Nahrazeni stupné balvanitym skluzem — &lenitym s kynetou o sklonu 1:30,
Sifce 6 m a délce 12 m.

Hydrologie: Pod Obci Pulice, Qa = 0,937 m3/s

Z. &.4197/002 1
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Pfirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi Dédiny a moznosti jejich vymezeni v UPD P

kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni

M-denni pritoky Qug"” m’s?
30 60 | 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 tfida
2,49 | 1,56 | 1,11 | 0,797 | 0,603 | 0,476 | 0,371 | 0,291 | 0,224 | 0,177 | 0,141 | 0,093 | 0,054 .
Naklady: 2 592 079 K&
Z. ¢.4197/002 19
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
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1.10 Stupen ve dné Dobruska — pod zelezniénim mostem
Stupen ve dné Dobruska — pod zelezni€nim mostem

ID JEV 400144133

TYP JEVU OBJ_KOR

NAZEV JEVU Dobruska stupen pod Zel. mostem
f. km. 26,08

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o stabiliza¢ni stupen ve dné s vyvarem. Material bjektu
je beton obloZzeny kamenem. Odhadovany spad je 0.5 m.

\
.
\\ 1206/1
2032

A\ 1203/1

i e
i 2933:

A

/,/ i / /

Parcely KN

Zpusob FeSeni: Balvanity skluz
Umisténi: Osa toku
Hydrologie: Pod Obci Pulice, Qa = 0,937 m3/s

Z.¢.4197/002 20
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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD

kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni

M-denni pritoky Qug"” m>s™

30 60 | S0 120 150 180 | 210 | 240 270 300 330 355 364 tfida
2,49 | 1,56 | 1,11 | 0,797 | 0,603 | 0,476 | 0,371 | 0,291 | 0,224 | 0,177 | 0,141 | 0,093 | 0,054 Il

Popis fesSeni: Nahrazeni stupné balvanitym skluzem — ¢lenitym s kynetou o sklonu 1:30,
Sifce 6 m a délce 12 m.

Naklady: 3 401 996 K¢

Z. . 4197/002 21
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PFirodé blizka protipovodiiova opatieni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci — Katalog migraéniho zpriichodnéni

1.11 Stupen Dobruska

ID JEV
TYP JEVU

NAZEV JEVU
F. km. 26,37

Popis stavajiciho stavu: Jedna se o skluz. Material objektu je kamenna dlazba. Odhadovany
spad je 0.4 m.

. .
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I:l Zprostupnéni

Parcely KN

Zpusob feSeni: Zdrsnéni, kyneta
Umisténi: Osa toku
Hydrologie: Pod Obci Pulice, Qa = 0,937 m3/s

Z.¢.4197/002 22
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M-denni pritoky Qug"” m>s™
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 tfida
2,49 | 1,56 | 1,11 | 0,797 | 0,603 | 0,476 | 0,371 | 0,291 | 0,224 | 0,177 | 0,141 | 0,093 | 0,054 Il

Popis feseni: Stavajici skluz bude doplnén o kynetu pro dosazeni dostate¢né hloubky i pfi
malych prutocich. Dale doporucujeme celou plochu skluzu rozélenit a zdrsnit, napf.
zabudovanim kamenu do skluzu.

Naklady:

Z. . 4197/002
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1.12Stupen ve dné Dobruska

Stupen ve dné Dobruska u teplarny

f. km.

ID JEV 400058645

TYP JEVU OBJ KOR

NAZEV JEVU Dobrugka u teplarny
26,91

| %

Vi

Pdpis

stavajiciho stavu: Jedna se o stabilizani stupen ve dné. Material objektu je kamen.

Odhadovany spad je 0.2 m.

I:l Zprostupnéni

Parcely KN

Zpusob feSeni: Nedostatek podkladi

Umisténi:

Hydrologie: Pod Obci Pulice, Qa = 0,937 m3/s

Z.¢.4197/002
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PFirodé blizka protipovodfiova opatfeni v povodi Dédiny a moznosti jejich vymezeni v UPD P
kraje a obci — Katalog migra¢niho zprichodnéni
M-denni pritoky Qug"” m>s™
30 | 60 | 90 120 150 180 | 210 | 240 | 270 | 300 330 355 364 tfida
2,49 | 1,56 | 1,11 | 0,797 | 0,603 | 0,476 | 0,371 | 0,291 | 0,224 | 0,177 | 0,141 | 0,093 | 0,054 Il

Popis feseni: Stupen je pravdépodobné Spatné prichodny pfi nizkych pratocich. Z divodu
nedostupnosti parametri zde nenavrhujeme zadné konkrétni feSeni.

Naklady:

Z. . 4197/002
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